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senosiding® 
HPL Paneele

senosiding® Paneele bestehen zu etwa 60% aus Cellulosefasern, die 

aus Holz gewonnen werden. Bei der Entwicklung dieses Produktes ha-

ben Umwelt-Aspekte, angefangen bei einem optimalen Rohstoff-Einsatz 

über eine günstige Energiebilanz bis hin zu der sehr langen Lebensdau-

er, eine sehr große Rolle gespielt. Die zur Imprägnierung der Cellulose-

bahnen eingesetzten Harze reagieren irreversibel zu einem kompakten 

Material, das keine Chemikalien mehr freisetzt. 

Deshalb sind die Platten lebensmittelgerecht, hygienisch und leicht zu 

reinigen. Sie enthalten keine Halogenverbindungen (Chlor, Fluor, Brom) 

und sind frei von Schwefel, Cadmium und anderen Schwermetallen. 

senosiding® Paneele beinhalten weder Asbest noch Holzschutz-

mittel!

Gesunde Umwelt

Bei der Verarbeitung anfallender Späne sind bei ordnungsgemä-

ßer Verarbeitung nicht gesundheitsgefährdend. Die Entsorgung 

von ausgedienten Platten, Plattenresten und Spänen kann ther-

misch über moderne Industrieverbrennungsanlagen erfolgen. 

Bei vollständiger Verbrennung entstehen Kohlendioxid, Wasser 

und Stickoxide im gesetzlich zuslässigen Rahmen. Die bei der 

Verbrennung frei werdende Energie kann genutzt werden.  Eine 

Entsorgung ist auch auf geordneten Deponien unproblematisch. 

Universelle Anwendungen

Hinterlüftete Fassaden mit dem senosiding Paneelsystem erlauben eine 

gestalterische Freiheit in Architektur, Design und Materialauswahl. Sie 

finden Anwendung sowohl bei Einfamilien- und Mehr-Familienhäusern 

sowie bei kleineren öffentlichen Gebäuden. Die Fassade setzt sich aus 

der Oberflächenverkleidung, dem senosiding Paneel, der Hinterlüftungs-

zone, eventuell der Dämmschicht und der Unterkonstruktion zusammen. 

Die  Vorteile dieser Montage sind eine diffusionsoffene Wärmedäm-

mung, die einen ausgeglichenen Feuchtigkeitshaushalt begünstigt und 

eine Wärmespeicherung in der Wand. Außerdem ist ein zusätzlicher 

Schallschutz zu verzeichnen.
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Das senosiding® System

Das senosiding® System basiert auf der waagrechten Monta-

ge von Wandpaneelen auf eine Holzunterkonstruktion direkt auf 

der Hauswand. Durch die Überlappung der Paneele werden die 

Montageelemente verdeckt und das Gebäude erhält den Chark-

ter einer Schalungsfassade (1). Eine derartige Paneelmontage ist 

sehr einfach und schnell, jeder kann sie selbst vornehmen. Eine 

Montageanleitung ist dem Produkt beigefügt. 

Ein senosiding® Paneel hat standardmäßig eine Abmessung  von 

3050 x 225 mm und verfügt am unteren Rand über eine gefräste 

Nut (2), die die Aufhängung des Paneels auf Montageklammern 

ermöglicht. 

Mit dem bewährten System, der Montage auf Klammern kann man 

auf sehr einfache Weise jede Fassade verkleiden, sogar alte, zer-

störte Mauern. Das Schalungssystem kann ganzfl ächig auf einer 

Fassade oder auch für Teilelemente (Dachgeschosse, Hauseingän-

ge) eingesetzt werden. Damit erfolgt eine optische Aufwertung des 

Aussehens des Hauses.

Die Fassadenverkleidung von senosiding® hat keinen Einfl uss auf 

die Statik des Hauses. Es handelt sich um eine leichte Konstruk-

tion. Man kann aus diesem Grund auch Einfamilienhäuser damit 

verkleiden. Die Paneele können bei jedem Wetter montiert werden, 

auch im Winter. 

Reinigung

Die Paneele sind einfach in der Pfl ege. Kleine Verunreinigungen las-

sen sich leicht mit einem Tuch, warmen Wasser und Reinigungsmit-

teln ohne schleifende Bestandteile entfernen. Im Fall von großfl ächi-

ger Verschmutzung kann mit Hochdruckreinigern gereinigt werden. 

Verpackung - Zubehör

Informationen zum Produkt und zur Anzahl der Montageklammern im 

Karton fi nden Sie in der Tabelle. Auf Anfrage erhältlich sind Eckprofi le 
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Dekorkollektion

Die Kollektion beinhaltet Dekore in UNI und Holznachbildungen. 

Auf Anfrage sind Fassadenpaneele auch in anderen Dekoren der Senoplan Kollektion erhältlich.

Niederlassung Deutschland
senova® Kunststoffe GmbH

D-81543 München, Schönstraße 126
Telefon	 +49 (0)89 44 10 99 41
Telefax	 +49 (0)89 44 10 99 82
deutschland@senova.com

Niederlassung Italien
senova® Italiana Plastcommerce GmbH

I-39100 Bolzano, Via Perathoner 31
Telefono	 +39 (0)471 30 15 07
Telefax	 +39 (0)471 32 61 02
italia@senova.com

Niederlassung Slowakei
senova® Plasty Slovensko, s.r.o.

SK-81101 Bratislava, Laurinská 3
Telefon	 +421 (0)903 38 07 24
Telefax	 +43 (0)1 8 65 87 22-9 
slovensko@senova.com

senova® Kunststoffe GmbH & Co. KG
5723 Uttendorf, Gewerbestraße 12, Postfach 26
Telefon	 +43 (0) 65 63 20 0 20-0
Telefax	 +43 (0) 65 63 20 0 20-77
office@senova.com

ABTEILUNGEN:
Bau & Projekt	 DW 34
Export allgemein	 DW 64

Niederlassung Wien, NÖ, Bgld
A-1230 Wien, Wiegelestr. 38, Zufahrt Gastgebgasse
Telefon	 +43 (0)1 8 65 87 22-0
Telefax	 +43 (0)1 8 65 87 22-9
wien@senova.com

ABTEILUNGEN:
Bau & Projekt Wien	 DW 15
Export HU	 DW 16
Export CZ, SK	 DW 40
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Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift soll Ihre eigene Arbeit unterstützen. Sie gilt als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter - und befreit Sie nicht von der Notwendigkeit der praxis-
gerechten eigenen Prüfung der Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Produktionsbeschreibungen enthalten keine Aussagen über die Haftung für etwaige Schäden. Sollte dennoch eine Haftung in Frage 
kommen, so ist diese für alle Schäden auf den Wert der gelieferten und eingesetzten Ware begrenzt. Eine Haftung für mögliche Schäden, die durch unsachgemäße Bearbeitung und Verwendung auftreten, können wir nicht übernehmen.

senosiding® HPL Paneele
Bezeichnung Format: 3050 x 255 x 8 mm

Oberfläche eines Paneels 0,778 m2

Deckungsfläche eines Paneels 0,702 m2

Gesamtoberfläche der Paneele im Karton 3,89 m2

Gesamtdeckungsfläche der Paneele im Karton 3,51 m2

Gewicht eines Paneels 8,71 kg
Gewicht eines Kartons 43,55 kg

Anzahl der Montageklemmen im Karton 30 Stk.
Konformität zur Norm EN-438-6

Brandklassenspezifikation EDS nach EN 13501
Hygienezeugnis Nr. HŹ/C/00750/07

K 101 Weiß U 515 Sand U 8822 Sandbeige U 8830 Weißgrau

U 8848 Jade Grün U 9558 Softgelb U 9554 Coralle U 162 Graphitgrau

D 6154 D Ahorn gelb D 6156 D Nussbaum hell D 6158 D Kirsche hell D 6158 B Kirsche dunkel


